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«НОРИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
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т. (3919) 463077, факс (3919) 423055
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ОКОГУ 2300229, ОГРН 102 240 162 385 9

ИНН 2457026989 / КПП 245701001

“ 01 ” июля  2016 г.  №  01-04/__________

на № ____________ от “_____ ”________2016 г.
	


О предоставлении коммерческого предложения
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Норильская городская стоматологическая поликлиника» просит расценить заявку  и выслать в наш адрес коммерческое предложение  на оказание услуг по составлению проекта и сметной документации на проведение строительно-монтажных работ по замене отопительных приборов в здании нашего Учреждения (согласно Приложения №1), расположенного по адресу: 663302, г. Норильск, пр. Солнечный, д.6.

Коммерческое предложение по данному запросу можно направить по адресу г. Норильск, проезд Солнечный, д.6 (приемная 4 эт.), либо  по факсу 8 (3919) 46 30 76 или на электронный адрес kdo.nsp@mail.ru.

1. Приложение на 7 л. в 1 экз.
	Главный врач


	_________________
	Ю.В. Лабузов


Батышева Н.Н.8 (3919) 48 09 26
Васильева А.М. 8 (3919) 46 30 86
kdo.nsp@mail.ru
Приложение №1

к письму № 01-04/_________

от « 01 » июля 2016 года.

Проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ по замене отопительных приборов должна состоять из следующих этапов:

- обследование объекта;

- составление дефектной ведомости;
- составление сметной документации в ТЕР с приложением прайс листов на материалы (с учетом сопутствующих общестроительных работ);

- разработка проектной документации с указанием количества и места установки отопительных приборов;

- предоставление Заказчику экспертного заключения (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта). 

При составлении дефектной ведомости следует учесть:

1. Выполнение комплекса работ по замене радиаторов по существующей схеме. В качестве отопительных приборов установить современные полностью биметаллические монолитные радиаторы.

2.  Радиаторы должны быть с высокой теплоотдачей и долгим сроком службы;
3. Сталь радиатора должна выдерживать скачки давления в системе при запуске до 60 атмосфер и температуру до 130*С ;

4. Биметаллический радиатор должен быть устойчив к абразивным веществам, которые могут находиться в системе центрального отопления (песок окалина, соли);  

5. Сталь радиатора при работе должна выдерживать кислотность воды от 6,5до 9%;

6. Подключение радиаторов боковое; 

7. У каждого прибора необходимо установить запорный крановый шар, для проведения ремонтных работ;

8. Установить в радиаторах воздухоотводчики;

9. После проведения работ по установке систем отопления выполнить гидравлические испытание системы отопления;

Технические характеристики здания и системы отопления:

1. Общая площадь здания- 4159,8м2

2. Количество этажей -5 этажей

3. Имеется технический этаж - 2

4. Имеется техническое подполье -1

5. Система отопления- -двухтрубная, тупиковая, стояки отопления медные.

6. Отопительные приборы –чугунные радиаторы – 2064секций.

7. Диаметр стояков отопления-Д=20мм,-Д=15мм.
